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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA OGRODZEŃ TYMCZASOWYCH   TLC SMART .
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie , rozpowszechnianie bez zgody TLC zabronione.

Zakres instrukcji obsługi 

Podręcznik użytkownika składa się z opisu budowy ogrodzenia, instrukcji stosowania,montażu.

Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest dokumentacja niezbędna do wykonania obliczeń statycznych. 
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Załącznik nr 1  (dołączony do egz. archiwalnego)

1. WSTĘP 

Dokładne zaznajomienie się z instrukcją do montażu, demontażu i użycia ogrodzenia powinno nastąpić przed pierwszym jego zastosowaniem. 

Użytkownik musi zapewnić dostępność niniejszego podręcznika w miejscu, w którym ogrodzenia  są montowane i użytkowane. 

Użytkownik ogrodzenie w Polsce zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad montażu i eksploatacji ujętych :

· w niniejszej instrukcji, 

· Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

· Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

· Prawo Budowlane 
· ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA INFRASTRUKTURY
           z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

           powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

2. OGÓLNE  DANE 

Wymagania szczegółowe wynikające z postanowień norm PN i przepisów 

obowiązujących Polsce.

2.1.1. Posadowienie ogrodzenia

Posadowienie następuje za pośrednictwem bloczków betonowych 62x22x15 cm bezpośrednio na podłożu. Bloczki i zastrzały ( podpory) wymagają kotwienia uniemożliwiającego przesuw  oraz odrywanie od podłoża śledziem z L 30x30x3 mm. lub prętem żebrowanym  Ø 12 – w zależności od warunków lokalnych.

 Podparcie panela zastrzałem (podporą) z rury 32x1,5 mm. Podparcie paneli na  około 2/3 wysokości.

Kotwienie powinno przenosić obciążenia podane w p. 6. 

2.1.2. Odboje, tablice informacyjne, i światła ostrzegawcze itp.  

Jeżeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczność zajęcia pasa drogowego, a w ramach tego – prowadzenia czynności powodujących ograniczenie widoczności na drodze bądź też wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, albo też zajęcie pasa będzie wywierać wpływ na ruch drogowy, zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, obowiązany jest złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, obejmujący również projekt organizacji ruchu. Podstawę dla takiego wniosku tworzą przepisy 

rozporządzenia w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

Przez organizację ruchu należy rozumieć mające wpływ na ruch drogowy:

1. geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, 

2. sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

3. zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów; 

Przez projekt organizacji ruchu należy rozumieć dokumentację sporządzoną w celu zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem.

2.1.3.  Odbiór techniczny zmontowanego ogrodzenia 

Po całkowitym zakończeniu prac montażowych ogrodzenie powinno być odebrane i przekazane do użytkowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 


2.1.4 Przeglądy eksploatacyjne ogrodzenia 

· przeglądy codzienne: przeglądu dokonuje użytkownik ogrodzenia (Najemca), dotyczą ogrodzeń sytuowanych bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych, w miejscach intensywnego ruchu środków transportowych, zwłaszcza ciężkiego sprzętu.

Przegląd polega na sprawdzeniu czy:

· Panele ogrodzenia nie są uszkodzone, 

· Ogrodzenie jest prawidłowo zakotwione,

· Nie zaszły zjawiska mające niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo

· Przeglądy doraźne: dokonuje się każdorazowo po zaistnieniu zjawisk mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo eksploatowania ogrodzeń, po każdej burzy o sile wiatru powyżej 12 m/s.

2.1.5. Pakowanie, przechowywanie i transport ogrodzenia. 

Transport segmentów powinien odbywać się przystosowanym do tego środkiem transportu w pozycji pionowej.  

Dopuszcza się transport w pozycji poziomej pod warunkiem zastosowania trzech przekładek drewnianych pomiędzy każdym segmentem (pod słupkami i w środku). 

Mocowanie powinno zabezpieczać segmenty przez przesunięciem, ocieraniem o siebie. 

  2.1.6. Zakres stosowania instrukcji

Instrukcję można stosować do montażu ogrodzeń w zakresie warunków obciążeniowych określonych w p. 6 niniejszej instrukcji. 

Dla innych warunków obciążenia sposób kotwienia należy określić indywidualnie, dostosowując je do konkretnej lokalizacji. 
2.2. Opis ogrodzenia

        Ogrodzenie SMART Medium/ Light: wymiary panela  277 x 190  cm ( +/- 1%)




                wymiary modułu 285 x 205 cm ( +/- 1%)
· słupki z rur stalowych 
Ø 42 x 2 mm/1,5mm

· element poziomy
 
L 60 x 40 x 2 mm/1,5mm

· podpora (zastrzał)

Ø 32 x 1,5 mm ocynkowana

· stopa betonowa
:
62 x 22 x 15 cm 

· kotwa 

L 40 x 40 x 3 mm/30x30x 3mm/pręt  Ø 12mm

· wypełnienie panela 

blacha T-18 ocynkowana

· klamra stalowa do mocowania zastrzałów (podpór) ocynkowana

Ogrodzenie SMART: wymiar panela 277 x 190 cm ( +/- 1%)



  wymiary modułu 285 x 205 cm ( +/- 1%)
· słupki z rur stalowych 
Ø 42 x 2 mm ocynkowane

· element poziomy:
 
L 60x40x2 mm + L40x20x1,5

 ocynkowany

· podpora (zastrzał):

Ø 32 x 1,5 mm ocynkowana

· stopa betonowa

62 x 22 x 15 cm betonowa

· kotwa 
           L 40 x 40 x 3 mm /30x30x 3mm/pręt  Ø 12mm

· wypełnienie panela 

blacha T-18 powlekana

· klamra stalowa do mocowania zastrzałów (podpór) ocynkowana

  2.3. Pracownicy biorący udział w budowaniu ogrodzenia. 

Montaż ogrodzeń powinien być wykonywany przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Osoby montujące ogrodzenie powinny być zapoznane z niniejsza instrukcją. 

3.  MONTAŻ OGRODZENIA

3.1. Warunki podstawowe

Przed montażem ogrodzenia należy:

· Wyrównać podłoże,

· Przygotować odpowiednią ilość elementów niezbędnych do montażu,

Elementy ogrodzeń muszą być przed montażem sprawdzone, nie wolno montować segmentów uszkodzonych, posiadających poluzowane łączenia blach z rusztem, posiadających ostre krawędzie grożące skaleczeniem.

· Założenie ram na stopach betonowych,

· Po założeniu dwóch paneli usztywnić układ  poprzez montaż zastrzału (podpory),

· Założenie kolejnych  paneli.  

Zastrzały (podpory) należy montować równocześnie z ustawianiem paneli na stopach.

Każda stopę betonową oraz zastrzał (podpora) należy stabilizować poprzez wbicie kotwy (śledzia) w ziemię na pełna długość kotwy. W przypadku braku możliwości stabilizowania stóp w twardym podłożu (beton, asfalt) stosować np.kołki zapewniające przeniesienie obciążeń podanych w p. 6

W gruntach niestabilnych, plastycznych kotwienie należy zaprojektować indywidualnie, uwzględniają warunki posadowienia, mając na uwadze obciążenia podane w p.6. 

W strefach wiatrowych innych niż I stosować dodatkowe zabezpieczenie zapewniające przeniesienie zwiększonych obciążeń np. w formie worków z piaskiem.

W przypadku gdy teren jest mocno pochylony uniemożliwiając poziome ustawienie segmentów ogrodzenia należy teren odpowiednio ukształtować a  stopy betonowe stosować pod każdy słupek segmentu .

4.  BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Podczas montażu stosować indywidualne środki ochrony : ubrania ochronne, rękawice, okulary ochronne przy konieczności stosowania elektronarzędzi. 
Elektronarzędzia muszą podlegać badaniom okresowym oraz posiadać założone właściwe kartoteki eksploatacji, zgodnie z Polską Normą PN-88/E-08400/10 (w zależności od kategorii użytkowania częstotliwość badań waha się w przedziale od 2 do 6 miesięcy, w przypadku użytkowania narzędzi w trudnych warunkach należy terminy skrócić o połowę). 

Przy pracach o dużym natężeniu hałasu (szlifowanie, cięcie itp.) stosować ochronniki słuchu.
5. WERYFIKACJA ELEMENTÓW OGRODZENA POD WZGLĘDEM ZUZYCIA I USZKODZEŃ.

Po zakończeniu demontażu wszystkie segmenty ogrodzenia powinny być czyszczone i segregowane na nadające się do dalszego użycia oraz podlegające naprawie bądź do kasacji stosując następujące zasady:

NALEŻY SPRAWDZIĆ:


W ELEMENTACH  RAM::

· Czy  występują pęknięcia spoin łączących elementy segmentów (ramy),

· Czy  wystąpiła deformacja przekrojów elementów ramy,

· Czy wystąpiło wygięcie elementów,

W STOJAKACH:

· Czy wystąpiła deformacja przekroju rury,

· Czy uległy deformacji blachy podstawy

· Czy uszkodzeniu uległy połączenia spawane blach z rurą.

· Czy nastąpiło wygięcie elementów,

KLAMRY ŁĄCZACE:

· Czy nastąpiło odkształcenie klamer.

BLACHA WYPEŁNIAJACA SEGMENTY:

· Czy występują uszkodzenia elementów łączących (nity) z profilami ramy oraz nitów łączących blachy między sobą.

We wszystkich elementach sprawdzić czy nie występuje korozja wgłębna. 

6.  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Strefa I, II ; qk = 250 Pa


Wsp. ekspozycji (teren zabudowany)

 Ce = 0,8



Wsp. aerodynamiczny



 C   = 1,4



Wsp. dynamiczny

   


  β   = 1,8



Wsp. zmniejszający (obiekty tymczasowe)
        
          0,8



Obciążenie charakterystyczne :

Pk = 0,32 kPa

TABELA REAKCJI od jednego segmentu, (na 1 podporę od dwóch segmentów wartości należy podwoić).

	 
	FX (kN)
	FY (kN)
	FZ (kN)
	MX (kNm)
	MY (kNm)
	MZ (kNm)

	 
	
	
	
	
	
	

	MAX
	0,01
	0,76
	0,88
	0,00
	0
	0

	Węzeł
	1
	8
	3
	8
	5
	8

	Przypadek
	SGN/4
	SGN/4
	SGN/3
	SGN/3
	SGN/4
	SGN/3

	 
	
	
	
	
	
	

	MIN
	-0,01
	0,34
	0,78
	0
	0
	0

	Węzeł
	3
	3
	5
	1
	8
	5

	Przypadek
	SGN/6
	SGN/6
	SGN/4
	SGN/3
	SGN/6
	SGN/5


Dla warunków obciążeniowych innych niż wyżej przedstawione, warunki kotwienia należy określić indywidualnie. 

Szczegółowe założenia projektowe zawarto w załączniku nr 1 do instrukcji, dostępnym na żądanie użytkownika ogrodzenia.
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